PREDMER RADOVA ;
OBJEKAT:FABRIKA MEDA RACA

Pos.

OPIS

RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA | FEKALNE KANALIZACIJE
PRIPREMNI RADOVI

Pre pocetka radova na izgradnji potrebno je obeleZiti istalacije sa svim
potrebnim elementima i stalnim tackama koje ¢e sluziti za kontrolu prilikom
izgradnje instalacija vodovoda i kanalizacije .

Obrac¢un se vréi pausalno .

J.m.

UKUPNO OBELEZAVANJE

ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova u zemlji Ill kategorije, Sirine 60- 100cm za polaganje instalacija
vodovoda i kanalizacije sa pravilnim odsecanjem bocnih strana i
planiranjem dna rova prema padu u projektu.Odbacivanje materijala na
1,0m od ivice rova sa jedne strane dok se druga strana koristi za transport
materijala.DuZ trase izvrsiti prosirenje za zidanje Sahtova sa potrebnim
razupiranjem boénih strana rova. U cenu je uracunato i eventualno
crpljenje podzemne vode prema potrebi.

Obraéun po m3.

rov

Saht

Nabavka, transport i nasipanje u rov suvog peska u sloju od 10 cm ispod i
iznad temena cevi celom Sirinom rova. Pesak ispod cevi isplanirati u
projektovanom nagibu dna kanala. Pesak mora biti Cist, ujednacene
granulacije i bez primesa organskih materija

Obracun po m3.

Posle zavréetka montaze i ispitivanja cevi, izvrsiti zatrpavanje rova
zemljom iz iskopaslojevima od 20 cm uz paZljivo nabijanje do potrebne
zbijenosti. Rov se ne sme zatrpavati sa Sutom od betona i opeke.

Obracun po m3.

Transport preostalog materijala iz iskopa na daljinu do 10 km na mesto
koje odredi nadlezni organ opstine. Cenom je obuhvacen utovar, transport
i istovar sa grubim planiranjem na deponiji.Obracun je u samoniklom
stanju

Obracun po m3.

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI RADOVI

Nabavka, transport i montaza revizionih silaza kruznog preseka, tj.
montaza armiranobetonskih segmenata unutrasnjeg precnika 1m, prema
vrhu zasveden na preénik od 60cm. Montazne elemente postaviti na
uradenu betonsku podlogu debljine 20 cm. U zid silaza ugraditi penjalice u
dva reda naizmenic¢no na 30 cm.

Obradun po kom.

lzrada vodomernog $ahta unutragnjih dimenzija kako je to u projektu dato
od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 dvostruko armiranog sa
mreZastom armaturom Q 335. Dno i zidovi §ahta su debljine 15cm. lznad
Sahta ugraditi armirano-betonsku plocu d=15cm od betona MB30 krstato -
armirana sa rebrastom armaturom F10/10 cm. Unutrasnje povrine
omalterisati i premazati hidro instalacijom. U gornjoj plodi ostaviti otvor
preénika 60 cm za ugradnju poklopca. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice.

Obragun po komadu.
Izrada anker blokova od betona od nearmiranog betona MB20.0Obracun se
vréi po m3 ispravno ugradjenog betona na mestu ankera,

Obraéun po .m3
UKUPNO BETONSKI RADOVI

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Nabavka, transport i montaza plasti¢nih kanalizacionih cevi, zajedno sa
standardnim fazonskim komadima (lukovi, redukcije, jednostruke racve).
Cevnu mrezu u objektu obezbediti od pomeranja. Obujmice postaviti ispod
mufa na rastojanju prema potrebi, ali ne vecem od 2,00 m. U cenu je
uradéunat sav potreban prateéi materijal kao §to su : spojnice i potreban
pricvrsni pribor (kuke, Selne, obujmice, konzole, skele). U cenu su
uraunati svi radovi na §temovanju i probijanju zidova i meduspratnin
konstrukcija,kao i dovodjenje ostecenih povrSina u  prvobitno
stanje.Spajanje cevi vréi se gumicama.Nije dozvoljeno ugradjivanje cevi
razlicitin proizvodjaca

Obracun po m.
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Nabavka, transport i montaza plasticnih podnih  slivnika precnika
d=100mm u prostorijama pogona prema zahtevu tehnologa sa
hromiranom resetkom sa ramom. Prilikom ugradnje slivnika posebnu
paznju obratiti na vodonepropusnu vezu sa hidroizolacijom poda na
mestima gde probija konstrukciju.
Obracun po komadu.
Nabavka, transport i montaza plasti¢nih podnih slivnika prec¢nika d=50mm
u sanitarnim ¢vorovima sa hromiranom reSetkom sa ramom. Prilikom
ugradnje slivnika posebnu paznju obratiti na vodonepropusnu vezu sa
hidroizolacijom poda na mestima gde probija konstrukciju.
Obra&un po komadu.
Nabavka, transport i montaza gotovih slivnih kanala prema zahtevu
tehnologa sa hromiranom resetkom sa ramom tipa ACO sa priklju¢kom
DN100mm. Prilikom ugradnje slivnog kanala posebnu paZnju obratiti na
vodonepropusnu vezu sa hidroizolacijom poda na mestima gde probija
konstrukciju.
Obracun po m.
Nabavka, transport i montaZa ventilacione glave od bakarnog lima
d=0,5mm i duzine 1,5m. Spoj sa kanalizacionom cevi izvrsiti kvalitetno.
"Kragna" od bakarneg lima se mora postaviti u hidroizolaciju krova .
Obraéun po komadu.
DN 150 mm

Nabavka, transport i montaza livenogvozdenog poklopca preénika 600 mm
sa ramom teZine 90 kg. Poklopac postaviti na kotu nivelisanog i
obradjenog terena na revizionom silazu i fiksirati ga betonom tako da ram
poklopca bude nepokretan i da moze da prihvati ocekivana opterecenja.
Obracun po komadu.

Nabavka, transport i montaza hromiranih vratanca 20x20cm sa ramom za
ugradnju na obzidu na mestu revizionih komada na vertikalama.

Obraéun po komadu.

UKUPNO INSTALACIJA KANALIZACIJE

Obraéun po metru: DN63mm

Nabavka, transport i montaza polipropilenskih vodovodnih cevi za razvod
sanitarne tople i hladne vode zajedno sa materijalom potrebnim za
spajanje i izradom izolacije u zavisnosti od mesta montaze. Razvode i
vertikale ucvrstiti obujmicama sa elasticnim podmetacem od gume. U cenu
su uracunate sve potrebne spojnice, redukcije, fitinzi i potrebni pricvrsni i
zatitno-izolacijski materijal.

Obraéun po m.

DN 50 mm

DN 40 mm

DN 32 mm

DN 25 mm

DN 20 mm

Nabavka, transport i montaza ravnih propusnih ventila

Obraéun po kom.

DN 40 mm

DN 32 mm

DN 25 mm

DN 20 mm

DN 15 mm

Nabavka, transport i montaza ugaonih propusnih EK ventila DN 15mm
(1/2") sa hromiranom kapom i rozetnom.

DN 15 mm (1/2")

Nabavka, transport i montaza sledeée vodovodne armature, obracun se
vrsi po komadu zajedno sa materijalom potrebnim za montazu iste:

jednorucna baterija za umivaonik sa ugaonim ventilima i spojnim cevima

5,2 vodomer sa svom potrebnom armaturom kake je to u projektu i specifikaciji

u detalju dato DN80 mm sa daljinskim ocitavanjem.U cenu su usli svi
potrebni fazonaki komadi zatvaradi i hvatac necistoce. Obracun se vrsi po
komadu ispravno ugradjeneg i isprobanog vodomera

5,3 vodomer sa svom potrebnom armaturom kako je to u projektu i specifikaciji

u detalju dato DN40 mm sa daljinskim ocitavanjem.U cenu su usli svi
potrebni fazonaki komadi zatvaraci i hvata¢ necistoce. Obracun se vrsi po
komadu ispravno ugradjenog i isprobanog vodomera

Obracun po komadu.

Nabavka, transport i montaza livenogvozdenih fazonskih komada za
izradu cCvorova na vodovodnoj mrezi prema prilozenim detaljima u
projektu.Obra¢un se vrsi prema kilogramu ugradjenog fazonskog dela u
obracun ulaze i letece prirubmice za spoj fazonskog komada sa tuljkom na
PE cevi.

Obradun po kilogramu.

Nabavka materijala za izradu ¢vora prikljucka na postojecu vodovodnu
instalaciju.Obracun se vrsi po komadu ispravno odradjenog i ispitanog
prikljucka.

Obradun po komadu.

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA
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F  PROTIV POZARNI RAZVOD
1 Nabavka i ugradnja polietilenskih cevi D110 mm zajedno sa potrebnim
fitinzima za izradu spoljasnjeg protivpozarnog razveda.U cenu ulazi sav
potreban materijal za ugradnju i ispravnu funkciju.

Obracun po metru: DN110mm m 228,00 x
DN90mm m 4,00 x
DN75mm m 18,00 x
DN63mm m 58,00 x
2 Nabavka, transport i montaza nadzemnih spoljnih  protivpezarnin
hidranata sa metalnim ormanom za spoljasnje hidrante sa standardnom
opremom za upotrebu hidranta za neposredno gasenje pozara.
Obracun po komadu. kom 4,00 x
3 Nabavka i ugradnja celiénih pocinkovanih cevi zajedno sa potrebnim
fitinzima za izradu protivpozarnog razvoda.U cenu ulazi sav potreban
materijal za ugradnju i ispravnu funkciju.
Obracun po metru d=50mm m 4,00 x
d=63mm m 16,00
4 Nabavka i montaza zidnih pozarnih hidranata d=50mm smestenih u
metalnim ormari¢ima zajedno sa mesinganom spojkom,mlaznicom i trevira
crevom duzine 15m.
Obracun po komadu. kom 6,00 x
5 Ispitivanje cevovoda hidrantske mreze na probni pritisak od 10bara u
trajanju od 8 casova. Cenom je obuhvacena priprema mreZe za ispitivanje
sa svim potrebnim materijalom.
Obracun po m m 328,00
6 Nabavka, transport i montaZza ruénih aparata za pocetno gasenje pozara
punjenih suvim prahom tezine 9kg
Obracun po komadu. kom 6,00 x
4 Nabavka i ugradnja ovalnih atvaraca D= 80mm sa ugradbenom

garniturom i ovalnom kapom za ugradnju kod hidranata,u svemu prema

prilozenom detalju u projektu.

Obracun po komadu. kom 4,00
UKUPNO PROTIVPOZARNI RAZVOD

G  SANITARNI UREDAJI | GALANTERIJA

1 Nabavka, transport i montaza konzolne WC Solje tipa 'Geberit' ili slicne sa
vodokotlicem ugradenim u zidu ili u zidu od knaufa. WC Solju i $tedljivi
vodokotli¢ fiksirati sa odgovarajucim tiplovima i mesinganim zavrtnjima na
specijalnu konstrukciju koja je namenjena za ugradnju ovih uredjaja i koja
se isporucuje zajedno sa ovim uredjajima. Obracun se vri po komadu
ipravno ugradjenog i isprobanog uredjaja WC sa vodokotlicen , évrstom
daskom za WC $&olju,mehanizmom za uyidani vodokotli¢ sa zidnom
plocom hromirani zavrtnji sa tiplovima za konzolnu Solju i ostali potreban
materijal. Obracun se vrsi za sve komplet ugradjeno po komadu.
Obracun po komadu. kom 9,00 x

2 Nabavka, transport i montaza umivaonika od sanitarne keramike

proizvodnog programa 'Geberit' prema izboru investitora sa potrebnim

materijalom i alatom za montazu.Umivaonik fiksirati sa odgovarajucim

tiplovima i mesinganim zavrtnjima na specijainu konstrukciju koja je

namenjena za ugradnju umivaonika u zidu od knaufa i koja se isporucuje

zajedno sa umivaonikom. Uz umivaocnik je predviden i hromirani sifon sa

cepom, landiéem i rozetnom sa potrebnim materijalom za montazu.Uz

umivaonik se isporucuje i senzorska slavina za toplu i hladnu vodu po

izboru investitora za ugradnju na lavabou.Slavina mora biti u antivandal

izvedbi

Obracun po komadu. kom 13,00 x
3 Nabavka,transport i montaza dvodelne sudopere od nerdjajuc¢eg &elika po

izboru investitora sa niklovanim sifonom, sa ¢epom, lan¢icem i svim

potrebnim materijalom za montazu.Obra¢un se vrsi po komadu ipravno

ugradjenog i isprobanog sudopera.Uz sudoperu se isporucuje jednoruéna

slavina za toplu i hladnu vodu sa integrisanim crevom i prskalicom na

izvlacenje za ugradnju na Sudoperi.

Obracun po komadu. kom 1,00
4 Nabavka,transport i montaza jednodelnih sudopera od nerdjajuceg celika

po izboru investitora sa niklovanim sifonom, sa ¢epom, langi¢em i svim

potrebnim materijalom za montazu.Obracun se vrsi po komadu ipravno

ugradjenog i isprobanog sudopera.Uz sudoperu se isporucuje jednoruéna

slavina za toplu i hladnu vodu sa integrisanim crevom i prskalicom na

izvlaéenje za ugradnju na Sudoperi.

Obracun po komadu. kom 3,00
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Nabavka, transport i montaza Trokadera sa vodokotlicem ugradenim na
zidu ili u zidu od knaufa, vodokotli¢ fiksirati sa odgovarajucim tiplovima i
mesinganim zavrtnjima na zid sa tiplovima koji su namenjena za ugradnju
ovih uredjaja i koja se isporucuje zajedno sa ovim uredjajima. Obracun se
vréi po komadu ipravno ugradjenog i isprobanog uredjaja trikadera sa
vodokotlicen , resetkom i ostalim potrebnim materijalom za ispravnu
funkciju.Obraéun se vrsi za sve komplet ugradjeno po komadu.

Obracun po komadu.

Nabavka, transport i montaza cesmene $olie sa ledjima -Vindabone u
kotlarnici objekata. Obradun se vrdi po komadu ipravno ugradjenog i
isprobanog uredjaja .Obracun se vr§i za sve komplet ugradjeno po
komadu.

Obracun po komadu.

Nabavka,transport i montaza protocnih bojlera od 5l po izboru investitora
za nisko montaZnu ugradnju kod sudopera i umivaonika.Obra¢un se vrsi
po komadu ipravno ugradjenog i isprobanog bojlera.

Obracun po komadu.

Nabavka,transport i montaza bojlera od 80l po izboru investitora za za
ugradnju u prostorijama kako je to u projektu predvidjeno.Obracun se vrsi
po komadu ipravno ugradjenog i isprobanog bojlera.

Obraéun po komadu.

Nabavka, transport i montaza sledece sanitarne galanterije sa potrebnim
materijalom za montazu, a obracun je po komadu:

ogledalo debljine 4 mm velicine 60/40 cm sa obradenim ivicama na
podloZnoj dasci sa etazerom duzine 60 cm

posuda za sapun

hromirani drza¢ peskira

hromirani drza¢ rolo toalet papira

Cetka za WC Salju

UKUPNO SANITARNI UREBDAJI | GALANTERIJA

RAZNI RADOVI
Ispiranje i ispitivanje montirane kanalizacione mreze na vodonepropusnost
u prisustvu nadzornog organa.
Obracun po m.
Ispiranje, hidraulicko ispitivanje vodovodne mreZe i dezinfekcija. Sve
neispravne fitinge i ventile zameniti.
Obracun po m.
Kompletno snimanje izvedenih instalacija
Obracun se vréi pausalno
Ispitivanje hidranata od nadlezne ovlascene organizacije.
Obracun pausalno
UKUPNO RAZNI RADOVI
REKAPITULACIJA
OBELEZAVANJE INSTALACIJA
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
INSTALACIJA KANALIZACIJE
INSTALACIJA VODOVODA
PROTIVPOZARNI RAZVOD
SANITARNI UREDAJI | GALANTERIJA
RAZNI RADOVI
UKUPNO Il - RADOVI NA INST ALACIJAMA V/K:
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